




Приложение к Коммерческому предложению ООО «ЭСМ» 

 

Наименование 

параметров 

Однофазные  

приборы учёта 

«ЭМИС-ЭЛЕКТРА 510-GPRS» 

Трехфазные  

приборы учёта  

«ЭМИС-ЭЛЕКТРА 975.1-GPRS 

Назначение 

Учёт активной электрической энергии 

(мощности) 

Учёт активной электрической энергии 

(мощности) 

 
 

Технические характеристики  

Класс точности 

измерений активной 

электрической энергии 

(мощности), не хуже 

1,0 1,0 

Номинальное рабочее 

напряжение, В  
230В 3х230/400В 

Номинальный 

(максимальный) ток, А  
5А /(60А) 5А (7,5А)/10А(100А) 

Номинальная частота 

сети, Гц  
47,5-52,5 Гц 

Межповерочный 

интервал, лет  
16 

Максимальный рабочий 

температурный диапазон  
от -40 до +70°С 

Степень защиты от пыли 

и влаги 

IP 54 

Встроенные 

энергонезависимые часы 

реального времени  

точность хода не более ± 0,5 с/сут в соответствии с ГОСТ IEC 61038-2011 в 

диапазоне температур от минус 40 до +70°С и с возможностью внешней 

коррекции хода часов  

Длительность хранения 

информации при 

отключенном питании  

не менее 10 лет 

Наработка на отказ, не 

менее часов  
160 000 



Наименование 

параметров 

Однофазные  

приборы учёта 

«ЭМИС-ЭЛЕКТРА 510-GPRS» 

Трехфазные  

приборы учёта  

«ЭМИС-ЭЛЕКТРА 975.1-GPRS 

Средний срок службы, 

не менее лет  
30 

Масса не более 0,9 кг   не более 2,5 кг 

Тарификация  

Количество тарифных 

зон не менее  
8 

Число тарифов не менее  4 

Цифровые интерфейсы  

Дополнительные 

выходные сигналы и 

интерфейсы 

Оптический, RS-485 

Скорость передачи 

данных 

до 57600 бит/сек 

Оборудование связи  

Модем, конструктивно 

расположенный внутри 

корпуса прибора учёта  

GPRS, импульсный 

 

 


